
トー 屋上緑化周辺部汚れ防止対策のご提案 ◄ 
屋上緑化周辺部の汚れの原因となる植栽部からの雨水や藻水、余剰水流出経路を

ソウルイ

誘導・集約することで藻類の発生や汚れを制御することが可能です。

■排水ガイド一体型アルミ製見切材

「FD ウォ ールG100」

屋上緑化部からの余剰水（灌水・雨水）をルー フドレインに誘導する「排

水ガイドー体型アルミ製見切り材」がFDウォ ール G100です。 特に

露出仕様の防水層の上に屋上緑化を設置する場合は、 採用をお勧め

します。 土厚に応じてFDウォ ールG135 · G170も用意しています。

■ 植栽帯からの排水誘導用金物

「 RK排水ガイド」

屋上植栽の周囲では、 藻類の発生や、 堆積などの影響 で、 屋上景観

を低下させる事例がおこることがあります。 自動灌水装置を設置 し

た事例では発生の可能性 が高くなるようです。 直ちに防水層に悪影

響を及ぼすものではありませんが、 放箇しておくと防水層表面砂の

剥離に繋がります。 対策とし て植栽見切材の周囲にアルミ製排水ガ

イドを取り付けることで緩和することが可能です。

》機能も充実！人が過ごしやすい空間へ 『二重床システム』のご提案 ◄ 
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■ ウッドデッキによる二重床システム

(FDデッキ）

F Dデッキは、リサイクル材を利用 し

た合成木材による二重床システムで

す。メンテナンス及びライフサイクルコ

ストの低減により、環境にやさ しい

オ ープンスペ ースを作り出せます。 ※テッキ仕上げ高さは150~450mmになります。

（上記以外の高さとなる場合はご相験ください。 ）

■ PCパネルによる二重床システム

(FDパネルPC600)

耐候性、耐衝撃性などに優れ、歩行用

としても使える、二重床ルーフデッキ

システム用のPCパネルです。安定度の

高い PCコンクリー トならではのバリ

アフリー 空間の構築も可能です。 ※バネル仕上げ高さは160~450mmになります。

（上記以外の高さとなる場合はご相訣ください。 ）
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